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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora: Umowa zawarta pomiedzy CENTRALNYM WODOCIAGIEM
ZULAWSKIM Sp. z o0.0. z siedzibg w Nowym Dworze Gdarskim a Biurem Studiow i
Pomiaréw Proekologicznych ,Ekometria” Sp. z 0.0. w Gdanisku z dn. 02.06.2014r.

e Uchwata nr 111/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Zgbrowo.

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrgbu
geodezyjnego Zabrowo wydany przez Urzgd Gminy Stare Pole

e Decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na
budowie syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka Nogat wydana przez
Wajta Gminy Stare Pole w dniu 29.07.2015r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
syfonu magistrali wodociggowej CWZ pod rzeka Nogat na terenie dziatek nr 244/2
i 245 w obrebie Lubstowo, gmina Nowy Staw wydana przez Burmistrza Nowego
Stawu w dniu 28.09.2015r.

e wypis z ewidencji gruntow

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” dla przejscia
magistrali wodociggowej @500 pod rzeka Nogat — rejon wsi Zgbrowo wykonana
przez Przedsiebiorstwo Wdrozeri Technicznych ,GEOTEST” Sp. z o. o, Al.
Grunwaldzka 138/5, 80 — 264 Gdarisk, we wrzesniu 2014 r.

e Projekt budowlany ,Budowy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat” wykonany
przez BSiPP EKOMETRIA Sp. z 0. 0., styczer 2015r.

e wizja w terenie

e obowigzujgce normy i przepisy
2. Dane ogdlne

INWESTOR: CENTRALNY WODOCIAG ZULAWSKI Sp. z 0. 0.
ul. Warszawska 28A, 82 — 100 Nowy Dwoér Gdarniski
TEMAT: ,,Budowa stacji uzdatniania wody w Zabrowie i budowa syfonu magistrali cwi
pod rzeka Nogat wraz z raportem o oddziatywaniu na srodowisko i studium
wykonalnosci”
PROJEKT: Projekt wykonawczy syfonu magistrali CWZ pod rzeka Nogat
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3. Zakres opracowania i lokalizacja inwestycji

Zakres opracowania obejmuje:

1) Budowe syfonu @630x57,2mm PE100-RC SDR11 PN16 pod rzeka Nogat z

wiaczeniem do
zlokalizowanego przy istniejagcym przejsciu rurg stalowg pod rzeka Nogat

istniejagcych  komoér

zasuw, W miejscowosci

2) Unieczynnienie istniejgcego syfonu pod rzeka Nogat
3) Demontaz istniejacej komory pomiarowej wraz z armaturg (2 szt. zasuw

doziemnych) zlokalizowanej na dziatce nr 257/3

4) Remont istniejgcych komor zasuw
5) Wymiane armatury w istniejgcych komorach zasuw

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach podanych w tabeli ponizej:

Michatowo,

Wykaz dziatek
i 5 ; Zakres prac na
p. nr adres orma ; :
obreb wtasciciel/uzytkownik dziatce
dziatki s dziatki wiadania fuzy
1 2 3 4 5 6 7
wtaéciciel | SKARB PANSTWA - wodociag
m. . @630x57,2mm
1 258 Zgbrowo . Regionalny Zarzad )
Michatowo | zarzadca . . - istn. komora
Gospodarki Wodnej
zasuw
Wesotowski Pawet, ul. Mtyriska | ~ wodociag
m. . 3, Jegtownik, 82-335 Gronowo | $630x57,2mm
2 257/3 ZRhrawn Michatowo whasciciel Wesotowska Beata, ul. Jana lll - demontaz istn.
Sobieskiego 20/8, 82-300 Elblag komory
wiasciciel | SKARB PANSTWA - wodociag
m.
3 255 Zabrowo ) Regionalny Zarzad ?630x57,2mm
Michatowo | zarzadca . .
Gospodarki Wodnej
wiasciciel | SKARB PANSTWA - wodociag
m.
4 245 Lubstowo Regionalny Zarzad @630x57,2mm
Lubstowo zarzadca . .
Gospodarki Wodnej
wtasciciel | SKARB PANSTWA - wodociag
m. L L. @630x57,2mm
5 | 244/2 | Lubstowo Agencja Nieruchomosci :
Lubstowo zarzadca - istn. komora
Rolnych
zasuw
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4. Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z opinig wykonang we wrzesniu 2014 r. przez Przedsigbiorstwo Wdrozen
Technicznych ,GEOTEST” Sp. z o. o., Al Grunwaldzka 138/5, 80 — 264 Gdarnisk,
opracowang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do
Il kategorii geotechniczne;j.

Charakterystyka podtoza gruntowego

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich reprezentowanych przez: glebe, torfy, namuty gliniaste, namuty piaszczyste,
piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, gliny pylaste, piaski drobne, piaski srednie.
Wartoéci charakterystyczne i wspétczynniki materiafowe gruntdw ustalono na podstawie
badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020.

Na podstawie przeprowadzonych badar terenowych oraz w oparciu o normg PN — 81/B -
03020 dokonano oceny podtoza oraz wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na
warstwy wylaczono glebe. Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la Torfy érednio i silnie roztozone o stopniu humifikacji H7 + H8 wg L. von
Posta.
Warstwa Ib Namuty gliniaste, namuty piaszczyste, plastyczne o stopniu

plastycznosci 1™ = 0,45.

Grunty warstwy la, b sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotnosci i
duzej scisliwosci.

Warstwa Il Piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, gliny pylaste, plastyczne i
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1M =0,37.
Grunty warstwy Il sg gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji C wedtug PN —81/B — 03020.

Warstwa lll Piaski drobne préchniczne, nawodnione, sredniozaggszczone o stopniu
zageszczenia 1™ = 0,56.

Warstwa IV Piaski drobne, nawodnione, s$redniozageszczone o stopniu
zageszezenia lo™ = 0,53.
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Warstwa V Piaski Srednie, nawodnione, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia lo™ = 0,60.

Charakterystyka wod gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 0,5 m w otworze nr 2.
Ponizej gruntéw spoistych organicznych napotkano wode, ktéra stabilizuje sie¢ na
poziomie zwierciadta swobodnego w otworze nr 2 oraz na gtebokosciach od 1,4 m do 2.5
m w otworach nr: 1, 3, 4.
Woda gruntowa w formie saczer wystapita na gtebokosciach od 0,9 do 1,7 m w otworach
nr: 1, 3, 4.
Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowe]j odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegbtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.
Wode gruntowa nalezy traktowac jako agresywng wobec betonu i stali ze wzgledu na:

— zaleganie w podtozu gruntéw organicznych

— rodzaj projektowanego zadania

Whioski geotechniczne
1) Warunki gruntowo —wodne s3 niekorzystne ze wzgledu na:

e zaleganie w podtozu gruntdw stabonosnych i tiksotropowych
e wysoki poziom waéd gruntowych
e agresywny charakter wéd gruntowych
2) Do gruntéw stabonosnych naleza:
e gleba
e grunty warstw: la, Ib
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia

3) Jako podioze nosne nalezy traktowac grunty warstw: 11, lll, IV, V

4) Glebe usungé z podioza i zwatowaé w pryzmy o wysokosci max. 2,0 m do dalszego
wykorzystania

5) Sprawdzenie stanéw granicznych wg PN — 81/B — 03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych.

Do obliczeh nalezy przyjmowaé wspoétczynnik materiatowy dla gruntéw bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeristwa budowli.

6) Wartoé¢ wspétczynnika korekcyjnego (PN — 81/B — 03020, punkt 3.3.4) nalezy
dodatkowo zmniejszyé mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowane metody B
oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

7) Podtoze nalezy traktowac jako warstwowe

8) W podtozu mogga wystgpic grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

9) Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa
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10) W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy
zmiane naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarznigcie lub dodatkowe
zawilgocenie (zalanie wykopéw woda atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia
wtasciwosci fizyko — mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usung¢ i zastapi¢ podsypky piaszczysto —
Zwirowa, zageszczona.

11) Wahania wéd gruntowych szacuje si¢ na = 1,0 m w stosunku do podanego w

dokumentaciji.

5. Stan projektowany — sie¢ wodociggowa

Trasa wodociggu przebiega nastepujgco:

Rozpoczyna sie przed istniejagcg komorg zasuw KZ1 (miejsce pofaczenia z istniejacym
wodociaggiem DN500), a nastepnie ok. 17,4 m przebiega na dzialce nr 244/2 w wykopie
otwartym.

Nastepny odcinek wodociaggu wykonany zostanie metodg bezwykopowa — horyzontalnym
przewiertem sterowanym pod rzeka Nogat (dziatki nr 245, 255) i pod dziatkg nr 257/3
(kategoria RllIb), dalej do miejsca za istniejgcg komorg zasuw KZ2 (miejsce potaczenia z
istniejagcym wodociagiem DN500) zlokalizowanej w nieczynnym wale przeciwpowodziowym
(dziatka nr 258).

Punkt wyjécia przewiertu zlokalizowany bedzie na wale przeciwpowodziowym w poblizu
istniejacej komory zasuw KZ2. Punkt wejscia przewiertu znajdowac sig bedzie na dziatce nr
244/2 obreb Lubstowo, stanowigcg wtasno$¢ Skarbu Parnstwa — Agencja Nieruchomosci
Rolnych, dla ktorej brak ustalonego MPZP.

Przejécie pod rzeka Nogat wykonane zostanie zgodnie z warunkami Zarzadu Zlewni i Rzek
Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie na rzednej ponizej - 6,32 m p.p.m.
Szczegotowsq trase magistrali wodociggowej pokazano na zataczonych rysunkach nr 2i 3.

Materiat i uzbrojenie sieci

e Wodocigg wykonaé¢ z rur cisnieniowych jednowarstwowych, petnosciennych,
wykonanych w cafoéci z materiatu PEHD 100RC spetniajacych wymagania Aprobaty
Technicznej wystawionej przez upowazniong jednostke organizacyjna potwierdzajaca
przydatnoéé rur do montazu bez obsypki i podsypki piaskowej, mozliwosci
zastosowania w technikach bezwykopowych oraz potwierdzajacej spetnienie
podwyzszonej odpornosci na skutki nacieé, zarysowan oraz naciskow punktowych.
Rury muszg by¢ wykonane w 100% z surowca pierwotnego PEHD 100RC bez dodatku
jakichkolwiek domieszek czy regranulatu. Wymaga aby zastosowany surowiec PEHD
100RC posiadat certyfikat zgodnosci z klasyfikacjg wg PAS1075.
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Rury powinny byé produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201, posiadac aprobate
ITB i oswiadczenie Producenta o mozliwosci uktadania rur przewiertem bez rur
ostonowych.

Rury powinny byé dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej
(potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny).

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1
(wg normy PN EN-10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej
parametrow wyspecyfikowanych w Tabelach 1, 2.

Tabela 1 Minimalne parametry dla surowca (materiat rodzimy)

Wiasciwosc Wymagania Jednostka Metoda badania
L. 3 PN-EN ISO 1183-1
Gestos¢ tworzywa >955 kg/m
PN-EN I1SO 1183-2
Masowy wskaznik szybkosci .
L. . 0,2+0,3 g/10min PN-EN I1SO 1133-1
ptyniecia (MFR) 190°C/5kg
Zawarto$¢ sadzy %
2+2,5 PN-ISO 6964
(tworzywa czarne) masowo
Czas indukcji utleniania 210°C . PN-EN 728 lub
245 min
ISO 11357-6
powolny wzrost peknigc- .
; . 110:PE 160 Brak uszkodzenia w
ozmiar rur
! L czasie badania h PN-EN ISO 13479
SDR11, t=80C, cisnienie
t>8760h
wewn. 9,2 bar

Tabela 2 Minimalne parametry dla rur (materiat rodzimy bez dodatku regranulatu)

Wiasciwosé Wymagania Jednostka Metoda badania
Powierzchnie zewnetrzne i
wewnetrzne powinny byc
gtadkie, czyste pozbawione
poréw, wgtebieri i innych Kontrola
Wyglad zewnetrzny . : -
wad powierzchniowych, wzrokowa
takich ktore mogtyby
uniemozliwi¢ spetnienie
wymagan wg normy
Barwa czarna -
Wymiary wg wymagan PN-EN ISO 3126
Wydtuzenie prz PN-EN ISO 6259-1
! = P >500 %
zerwaniu ISO 6259-3
Zmiana wywotana
Masowy wskaznik 5
e Pz GRbNE <E20% g/10min | PN-ENISO 1133-1
ptyniecia
wzgledem wartosci 0,2-0,3
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materiatu rodzimego

Czas indukcji
utleniania 210°C

PN-EN 728
(badanie na prébce >40 min liih
pobrane; z IS0 11357-5
powierzchni

wewnetrznej rury)

e Zasuwy odcinajgce DN500 oraz jedna zasuwa DN600, ktére zostang wymienione w
istniejgcych komorach zasuw (KZ1 i KZ2) nalezy stosowac jako kotnierzowe wg PN-EN
1074-2 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Wrzeciono zasuwy ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo
sferoidalne, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty zawulkanizowang zewnagtrz i
wewnatrz powloka elastomerowg (dopuszczong do kontaktu z wodg pitna).

Do budowy sieci wodociaggowych moga by¢ stosowane wytacznie materiaty dopuszczone do
obrotu na terenie Polski, ktére spefniajag wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej
oraz posiadajg aprobate wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
wydana na podstawie Atestu Higienicznego Paristwowego Zaktadu Higieny oraz aprobaty
technicznej wydanej przez uprawnione jednostki certyfikujace. Przewody i ksztattki powinny
stanowic¢ jeden system.

Technologia wykonywania sieci wodociggowej
Przyjeta technologia przewiertu sterowanego HDD dzieli prace zwigzane z ich realizacjg na
trzy etapy:

e Przewiert pilotazowy

e Rozwiercanie otworu

e Przecigganie rurociggu
Przewiert wykonywany bedzie rurociggiem @630x57,2mm PE100-RC SDR11 PN16
wprowadzonym do gruntu bezposrednio z poziomu terenu bez postugiwania si¢ komora
startowa czy odbiorowa. Przy przewiercie pod rzeka Nogat przekroczenie wykonane bedzie
rurociggiem o $rednicy #630x57,2mm PE100-RC SDR11 PN16.

Wytyczne do przewiertu sterowanego HDD pod dnem rzeki Nogat:

Rurociag @630x57,2 mm z rur ci$nieniowych jednowarstwowych, petnosciennych,
wykonanych w cafoéci z materiatu PEHD 100RC PN16 SDR11 przystosowanych do
bezwykopowej techniki uktadania;

Nizej opisano poszczegdlne etapy realizacji przewiertu:

Przewiert pilotazowy
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Ten etap przewiertu ma za zadanie przewiercenie sie zerdziami wiertniczymi zgodnie z
wczesniej zaprojektowang (w planie i wysokoséciowo) osig przewiertu.

W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sig gtowice wiercacy z plytkg sterujaca. Tak
przygotowany osprzet wwierca sie w grunt dokregcajac nastgpnie zerdzie przewiertu. W
glowicy wiercgcej montuje sie sonde, ktéra na biezaco informuje operatora wiertnicy o
parametrach przewiertu (gteboko$¢, nachylenie gtowicy). Dane te wysytane drogg radiowa
lub w przypadku silnych zaktdceri generowanych przez irédta zewnetrzne poprzez kabel
przewleczony wewnatrz zerdzi — sonda kablowa. Sterowanie realizacja przewiertu polega na
odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od
wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze. W przypadku wystapienia nieoczekiwanej przeszkody
podczas wykonywania wiercenia istnieje mozliwos¢ wycofania kilku zerdzi i zmiany kierunku
dalszego przewiertu w celu ominiecia przeszkody. Podczas wykonywania wiercer podawana
jest przez ierdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicy wiercacej — ptuczka
bentonitowa. Zadaniem ptuczki jest pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z
otworu, chtodzenie oraz smarowanie zewnetrznych $cian zerdzi wiertniczych.

Rozwiercenie otworow

Drugim etapem prac bedzie rozwiercenie otworu. W tym celu po wykonaniu otworu
pilotazowego (osiggniecie koricowego punktu przewiertu), zostaje zdemontowana gtowica
wiercaca, a na jej miejsce wmontowany bedzie osprzet stuzacy do powiekszania srednicy
otworu za pomoca rozwiertaka. Rozwiertak ten zostaje wwiercony i przeciggany w kierunku
maszyny wiercacej. Podczas tego etapu za rozwiertakiem zostajg dokrecone kolejne odcinki
zerdzi wiertniczych. Po zakorczeniu cyklu rozwiercania — od strony maszyny — zostaje
zdemontowany rozwiertak, a pozostaly w otworze odcinek zerdzi — skrecony z napgdem
przewodu wiertniczego w wiertnicy. Na koricu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany
nastepny rozwiertak i analogicznie do wyzej opisanego przeprowadzone zostaje nastgpne
rozwiercenie. W zaleznosci od rodzaju i Srednicy planowanej do przeciggniecia rury,
warunkéw geologicznych oraz dtugosci przewiertu — otwér rozwierca sie do $rednicy 20 +
100% wiekszej od $rednicy rury. Powoduje to koniecznos$¢ wykonania kilku cykli rozwiercania
montujgc kazdorazowo rozwiertak o coraz wigkszej srednicy.

Analogicznie jak przy wierceniu pilotazowym caty czas podawana bedzie ptuczka wiertnicza
(wyplywajaca przez dysze umieszczone w $cianach rozwiertaka). Podstawowe zadanie
ptuczki na tym etapie przewiertu to — wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu
écian, chfodzenie rozwiertaka, stabilizacja scian otworu. Waznym czynnikiem realizacyjnym
bedzie kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przecigganie rurociggu
Ostatnim trzecim etapem wykonywania przewiertu bedzie przecigganie wczesniej

przygotowanego rurociggu. Po stosownym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do
potrzebnej $rednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu ,$wiatfa” otworu na catej
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dtugosci przewiertu) przystgpujemy do przeciggania wczesniej przygotowanego catego
odcinka rurociagu. Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik zapobiegajacy przenoszeniu sig
ruchu obrotowego na ciagniete elementy) zaczepiamy rurociag, na koricu ktorego wczesniej
montujemy glowice ciagnacy. Tak przygotowany rozwiertak wraz z ru rociggiem przeciggamy
przez otwdr uprzednio przygotowany do tej operacji. Etap ten nalezy przeprowadzi¢ w ruchu
ciagtym tak, aby przerwy ograniczyly si¢ do czasu niezbednego na rozkrecenie i demontaz

zerdzi na wiertnicy.

6. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepujg urzadzenia techniczne w postaci

czynnego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

7. Prace prowadzone w rejonie istniejacych drzew

W rejonie projektowanej sieci wodociaggowej nie wystepuja drzewa.

8. Roboty likwidacyjne

Po zakonczonych robotach budowlanych polegajacych na budowie nowego syfonu magistrali
wodociggowej i potaczeniu go z istniejagcym przewodem, dotychczasowy przewdd zostanie
odtaczony i wytaczony z pracy, a docelowy przeptyw wody bedzie realizowany poprzez
nowowybudowany syfon magistrali wodociggowej.

9. Remont istniejgcych komér zasuw — rozwigzanie konstrukcyjne

9.1. Stan techniczny komér zasuw KZ1, KZ2

Istniejace komory zasuw zostaty wykonane w konstrukcji zelbetowej. Sciany i dno komér
wykonano w technologii betonu monolitycznego. Przekrycie wykonano z elementdw
prefabrykowanych. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej zostata wykonana

ciezka izolacja przeciwwodna.
Stan techniczny komér KZ1 i KZ2 jest zroznicowany.

Komora KZ1

W komorze KZ1 éciany i dno s3 w stanie niezadowalajagcym. Na $cianach wystepuja
wyrazne zawilgocenia i nacieki z weglanu wapnia. W wielu miejscach pojawity sie glony
porastajace Sciany.

Plyta stropowa jest w stanie przed awaryjnym. Od wewnatrz komory wystgpita korozja
betonu i zbrojenia. Powierzchnia zewnegtrzna plyty stropowej zostata praktycznie
pozbawiona izolacji i takze wykazuje slady korozji.
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Scianka ochronna izolacji przeciwwilgociowe] znajdujaca sie nad powierzchnia terenu
ulegta degradaciji.

Witaz wejsciowy jest skorodowany.

Komora K72
Sciany i dno wykazuja stan mato zadowalajacy. W miejscu przejs¢ szczelnych rurociggow

wystepuja zawilgocenia.
Takze ptyta stropowa w stanie mato zadowalajgcym wykazujac lokalne zawilgocenia i
uszkodzenia. Od zewnatrz ptyta stropowa jest zarosnieta roslinnoscia.

Wtaz wejsciowy jest skorodowany.

9.2.

Rozwigzania remontu komér KZ1 i KZ2

Komora KZ1

nalezy wymieni¢ istniejgca ptyte stropowa na nowa,

$ciany i dno wypiaskowad, odpyli¢ i pokry¢ preparatem uszczelniajacym,
miejsce przejs¢ szczelnych uszczelnié stosujac metode iniekcyjna,
wykonaé nowa ptyte stropowa,

w plycie stropowej zatozy¢ nowy wiaz ze stali AICI304,

wykonaé wentylacje wnetrza komory,

na stropie wykona¢ izolacje przeciwwodng na betonie spadkowym,

izolacje zabezpieczy¢ betonem ochronnym,

wykonaé¢ remont izolacji zewnetrznej wraz wymiang uszkodzonej Scianki

ochronnej z ceglanej na betonowa,
wokét komory wykonaé opaske betonowa o szerokosci 1,0m.

Komora KZ2
$ciany, dno i plyte stropowa od wewnatrz wypiaskowa¢, odpyli¢ i pokryc

preparatem uszczelniajgcym,

miejsce przejs¢ szczelnych uszczelni¢ stosujagc metode iniekcyjng,,

w ptycie stropowej zatozy¢ nowy wiaz ze stali AICI304,

wykonac wentylacje wnetrza komory,

na stropie wykonaé nowg izolacje przeciwwodng na betonie spadkowym,
izolacje zabezpieczy¢ betonem ochronnym,

wykonaé remont izolacji zewnetrznej wraz wymiang uszkodzonej scianki

ochronnej z ceglanej na betonowsa,
wokét komory wykonac¢ opaske betonowg o szerokosci 1,0m.
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10.

Uwagi koricowe

Sie¢ wykona¢ i przeprowadzi¢ proby zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” czesé | — Roboty budowlane; czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Zakaz prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zimowych.

Teren zajety na cele budowy zminimalizowaé, a zaplecze budowy usytuowac w
mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowy.

Dla potrzeb budowy nalezy stosowa¢ wylacznie atestowane, sprawne maszyny i
urzadzenia, stan techniczny pojazddéw i urzadzen nalezy poddawac systematycznym
kontrolom. Naprawy i konserwacje sprzetu nalezy przewidzie¢ poza placem budowy.
Przed wlaczeniem projektowanych rurociaggéw do eksploatacji nalezy poddac je
prébom ciénieniowym i zdezynfekowaé. Cato$¢ tras rurociggdw nanie$¢ na plany
geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia
odpaddw powstatych podczas budowy.

Wykopy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy odtworzeniu terenéw zieleni po
zakonczeniu roboét.

Scieki technologiczne jak np. ptuczka bentonitowa, powstajgce podczas wykonywania
przewiertu sterowanego poddaé procesowi odzysku lub unieszkodliwic.

Scieki z ptukania nowego rurociagu skierowac do istniejgcej kanalizacji
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