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A. Czes¢ tekstowa

1. Wstep

1.1.  Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacjg wykonano na zlecenie Ekometria Sp. z 0.0. dotyczace

ustalenia geotechnicznych warunkéw wykonania przejscia magistrali wodociggowej

pod rzekg Nogat w rejonie wsi Zgbrowo.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinie geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spelnia wymagania okre$lone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogolne;

Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

Normg PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

Normg PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow,

PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikéw badan podioza

gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacii
obiektu.

Lokalizacjg¢ i glgbokosé¢ otwordéw okreslil Zleceniodawca.

Lokalizacje otworéw nr 2,3 zostaly przesunigte. Teren bagnisty uniemozliwit

dojazd wiertnicag mechaniczng

Rzgdne zostaly ustalone na podstawie mapy dostarczonej przez

Zleceniodawce.
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1.2.

2.2.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w rejonie wsi Zgbrowo, rzeka Nogat.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 2,2 do 4,2 m n.p.m.

Pod wzglgdem morfologicznym stanowi fragment Zulaw Wislanych.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono wystepowanie  utworéw
czwartorzedowych holocenskich reprezentowanych przez:

glebg, torfy, namuly gliniaste, namuly piaszczyste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste, pyly, gliny, gliny pylaste piaski drobne, piaski $rednie.

Uktad w/w osadéw i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje zalaczony
przekroj geotechniczny (zal. graf. nr 4).

Wartosci charakterystyczne i wspdlczynniki materialowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zat. nr 17).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wodg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na glebokosci 0,5 m w otworze
nr: 2.

Ponizej gruntéw spoistych organicznych napotkano wode, ktéra stabilizuje si¢
na poziomie zwierciadta swobodnego w otworze nr 2 oraz na glgbokosciach od 1,4 m
do 2,5 m w otworach nr: 1,3,4.

Woda gruntowa w formie sgczeni wystapita na gtebokosciach od 0,9 do 1,7 m,
w otworach nr 1,3,4

Szczeg6ty podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercefi i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Wodg gruntowg nalezy traktowac jako agresywng wobec betonu i stali ze
wzgledu na:

- zaleganie w podtozu gruntéw organicznych,
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- rodzaj projektowanego zadania.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wylaczono glebe.
Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa Ia Torfy, srednio i silnie roztozone o stopniu humifikacji H7+H8
wg L. von Posta.

Warstwa Ib Namuly gliniaste, namuly piaszczyste, plastyczne o stopniu
plastycznosci 1™ = 0,45.
Grunty warstwy Ia, Ib s3 gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosci i duzej Scisliwosci.

Warstwa II Piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, gliny pylaste,
plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznoscei
L™ =037
Grunty warstwy I s3 gruntami, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa I Piaski drobne préchniczne, nawodnione, $redniozageszczone
o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,56.

Warstwa v Piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,53.

Warstwa A\ Piaski $rednie, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,60.
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3.1.

3.2.

33.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialéw mozna

wyciagnaé nastgpujace wnioski:

Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na:
—  zaleganie w podiozu gruntow stabonos$nych i tiksotropowych,
—  wysoki poziom wdd gruntowych,
— agresywny charakter wod gruntowych.

Do gruntéw stabonosnych naleza:
—  gleba,
—  grunty warstw: Ia, Ib.

Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

Jako podloze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: I, 111, IV, V

Glebe usung¢ z podioza i zwatowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego

wykorzystania.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 17).

Do obliczen nalezy przyjmowaé wspélczynnik materialowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Wartos¢  wspétezynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektérych parametr6w geotechnicznych.

Podloze nalezy traktowa¢ jako warstwowane.

W podtozu mogg wystapié¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
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3.9.  Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.10. W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzié w sposob
wykluczajgcy zmiang naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarznigcie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-
ZWITOWa, Zagegszczona.

3.11. Wahania woéd gruntowych szacuje si¢ na + 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

3.12. Projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

Opracowali:
mgr inz. Marek Szczech
ger. VI1-1601
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